
Требования к макетам 

1. Файлы принимаются в формате TIFF, EPS, AI, CDR. 
2. Вылеты за границы формата должны быть не менее 3 мм.  
3. При необходимости печати белилами, белила подаются в том же 
файле на отдельном слое любым плашечным цветом, отличным от 
белого. Цвет можно назвать, к примеру, Spot1. 
4. При необходимости высечки, надсечки или фрезерной 
(лазерной) обработки, контур высечки подается в том же файле (в 
случае векторного макета) на отдельном слое. В случае растрового 
макета – отдельным векторным файлом. 
5. Все шрифты в векторных форматах должны быть переведены в 
кривые. 
6. Все вставленные изображения в векторный формат должны быть 
вживлены либо приложены отдельными файлами. 
7. Разрешение в макете для печати должно быть 300DPI либо по 
договоренности с заказчиком. 
8. Название файла должно быть на английском языке.  
9. При сохранении макет в формате TIFF рекомендуется 
использовать LZW-сжатие. 
10. Большое количество файлов рекомендуется выкладывать в 
одном архиве. 
11. Файлы для печати можно высылать на почту 
prepress@rp.com.ua (при размере не больше 8Мб), выкладывать на 
бесплатные хостинги (wetransfer.com, dropmefiles.com и т.д.) либо 
заливать к нам на фтп (213.160.151.46, логин: anyuser, пароль: pcfa ) 
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